
СВЕТОДИОД LEDEL



СВЕТОДИОД LEDEL

В 2018 ГОДУ КОМПАНИЯ LEDEL
ЗАПУСТИЛА В ПРОИЗВОДСТВО
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
СВЕТОДИОДЫ ПОД
СОБСТВЕННЫМ БРЕНДОМ



МЕДНАЯ ТЕПЛООТВОДЯЩАЯ 
КОНТАКТНАЯ ПЛОЩАДКА КАТОДА 

КОМПОЗИТНЫЙ КОРПУС

КРИСТАЛЛЫ СВЕТОДИОДА 

ОПТИЧЕСКИЙ КОМПАУНД

ЛЮМИНОФОР

ДИОД ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ОТ ОБРАТНОГО ТОКА 

МЕДНАЯ ТЕПЛООТВОДЯЩАЯ 
КОНТАКТНАЯ ПЛОЩАДКА АНОДА 

СТРУКТУРА СВЕТОДИОДА 
КОМПОНЕНТЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ГАРАНТИРУЮТ
ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ И
МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



СВЕТОДИОД ДРУГОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СВЕТОДИОДЫ LEDEL – ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ЛЮБЫХ СФЕР ПРИМЕНЕНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 200+ ЛМ\ВТ 

5 Вт 5 Вт

СВЕТОДИОД



ГАБАРИТЫ  
СВЕТОДИОДЫ LEDEL ИМЕЮТ ОПТИМАЛЬНЫЕ
ГАБАРИТЫ ДЛЯ САМОГО ШИРОКОГО ПРИМЕНЕИЯ



ПОЛНЫЙ ДИАПАЗОН
ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР 



НИЗКОЕ ТЕПЛОВОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ВЫСОКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕПЛООТДАЧИ

ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛООТДАЧА

6593

54
t СВЕТОДИОДНОЙ ПЛАТЫ

t СВЕТОДИОДА

54
t СВЕТОДИОДНОЙ ПЛАТЫ

t СВЕТОДИОДА

t Δ 39 t Δ 11

СВЕТОДИОД ДРУГОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

СВЕТОДИОД



LM-80/TM-21
СРЕДНЕЕ СМЕЩЕНИЕ ЦВЕТНОСТИ СВЕТОДИОДОВ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ЦВЕТОВЫХ ТЕМПЕРАТУР



LM-80/TM-21
ИЗМЕНЕНИЕ СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СВЕТОДИОДОВ.
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ВЫПОЛНЕНА НА ОСНОВЕ РЕАЛЬНЫХ ДАННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОДИОДОВ LEDEL В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ПРОТОКОЛАМИ И МЕТОДИКАМИ ИЗМЕРЕНИЙ.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КОНТАКТА 2,6 K\W

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 70\80 Ra

СВЕТОВОЙ ПОТОК 205 Лм 

МАКСИМАЛЬНЫЙ
РАБОЧИЙ ТОК 

150 мА 

ТИПОВОЙ ТОК
БИНОВКИ 45 мА 

ТИПОВОЕ ПАДЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЯ 22 V

СРОК СЛУЖБЫ 100 000 ч 
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